Bezprzewodowa piła ręczna DJ-4 
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Instrukcja obsługi


Szanowny kliencie, dziękujemy za wybór produktu firmy Bombex Company s.r.o. W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tego produktu konieczne jest uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Bezprzewodowa piła ręczna DJ-4 wykorzystuje do zasilania wysokiej jakości silnik węglowy nowej generacji, który charakteryzuje się znacznie dłuższą żywotnością niż stosowane wcześniej silniki węglowe. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby mieć pewność, że produkt będzie Ci służył bezpiecznie i w pełni Cię satysfakcjonuje. Unikaj niewłaściwego obchodzenia się z tym narzędziem i zawsze przestrzegaj zasad korzystania z urządzeń elektrycznych. Starannie przechowuj instrukcję użycia. Nigdy nie wystawiaj na działanie środowiska o dużej wilgotności.


Część pakietu:
· Ręczna akumulatorowa piła łańcuchowa
· Akumulator litowo-jonowy 21 V 2 Ah
· Ładowarka
· Klucz
· Śrubokręt
· Instrukcja obsługi
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi oraz wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia, pożar lub inne wypadki.
Objaśnienie użytych symboli
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1. Ładowarka jest urządzeniem posiadającym podwójną izolację elektryczną.
2. Ładowarka z transformatorem zabezpieczającym.

Opis produktu
Ten produkt to piła ręczna zasilana akumulatorowo. Produkt przeznaczony do cięcia. Jego zaletą jest prosta i łatwa obsługa oraz mocny silnik.

Specyfikacja techniczna
Model: 					DJ-4
Napięcie zasilania piły: 			DC 21V
Długość cięcia: 				maks. 200mm
Typ baterii: 				Li-Ion
Pojemność akumulatora:		2 Ah
Napięcie zasilania ładowarki:		AC 230V/50Hz
Prąd ładowania:			0,8A
Czas ładowania akumulatora 2Ah:	ok. 2h
Waga (bez akumulatora):		1,5 kg
Wtyczka:				UE

Ogólna uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
Termin „elektronarzędzie” stosowany w tych uwagach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowych) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorowo.
1.Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Bałagan i słabe oświetlenie prowadzą do wypadków.
2. Nie używaj elektronarzędzia w środowisku wybuchowym, np. w obecności łatwopalnej cieczy, gazu lub pyłu. Narzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie pyłu lub oparów.
3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od narzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.
4. Wtyczka ładowarki musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie należy używać wtyczek przejściowych z uziemionym zasilaniem przyrządu.
5. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
6. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Istnieje ryzyko przedostania się wody do elektronarzędzi, co zwiększa ryzyko porażenia prądem.
7. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzi i ładowarek. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
8. Zawsze bądź czujny, uważaj na to, co robisz i podczas pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami.
9. Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem akumulatora upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie elektronarzędzia do prądu przy włączonym zasilaniu może spowodować wypadek.
10.Przed włączeniem zasilania usuń wszelkie klucze i narzędzia regulacyjne. Po włączeniu obracające się części mogą spowodować ich wyrzucenie.
11. Nie pochylaj się podczas używania. Utrzymuj prawidłową postawę i równowagę przez cały czas użytkowania, aby zapewnić lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
124. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
13. Jeżeli dostępne są urządzenia umożliwiające podłączenie urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z tych urządzeń może zmniejszyć kurz.
14. Nie używaj elektronarzędzi na siłę. Zawsze używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania. Dzięki odpowiednim elektronarzędziom praca będzie wykonywana lepiej i bezpieczniej.
15. Nie używaj narzędzi z uszkodzonym lub niesprawnym wyłącznikiem. Każde elektronarzędzie, którego nie można sterować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
16. Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia należy odłączyć wtyczkę od sieci i/lub akumulator od elektronarzędzia. Te zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
17. Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją na obsługę elektronarzędzi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
18. Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są wyrównane lub zakleszczone oraz czy nie występują inne uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia elektronarzędzie należy naprawić przed użyciem. Źle konserwowane elektronarzędzia są przyczyną wypadków.


19. Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrą krawędzią ułatwiają pracę i zwiększają bezpieczeństwo.20. Używaj elektronarzędzi, akcesoriów, bitów itp. zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób przeznaczony dla danego typu elektronarzędzia ze względu na wykonywaną pracę. warunki i pracę do wykonania. Używanie elektronarzędzi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
21. Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Wkładanie akumulatora do elektronarzędzia z włączonym wyłącznikiem może spowodować wypadek.
22. Ładuj wyłącznie ładowarką dostarczoną wraz z narzędziem. Używanie niewłaściwej ładowarki może spowodować pożar.
23. Używaj elektronarzędzi wyłącznie z wyraźnie zatwierdzonymi akumulatorami. Użycie innego akumulatora może spowodować obrażenia lub pożar.
24. Gdy bateria nie jest używana, nie przechowuj jej w pobliżu innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie styków. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
25. W nieodpowiednich warunkach z akumulatora może wydostać się płyn, należy unikać kontaktu z nim. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą. Jeżeli ciecz dostanie się do oczu, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Wyciek płynu z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
26. Zawsze zlecaj naprawę elektronarzędzia wykwalifikowanej osobie, stosując wyłącznie oryginalne części zamienne. Zapewni to bezpieczeństwo dalszego użytkowania.
27. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów.
28. Trzymaj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru.

SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nie dopuścić do tego, aby długotrwałe użytkowanie i znajomość produktu (nabyta w wyniku wielokrotnego używania) zastąpiły przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Niebezpieczne lub nieprawidłowe użycie elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia.
Podczas korzystania z elektronarzędzi zaleca się stosowanie następującego sprzętu ochrony osobistej:

1. Odzież musi być dopasowana, ale nie krępująca ruchów.
2. Podczas pracy nosić następującą odzież ochronną:
· Atestowany kask ochronny, jeżeli istnieje zagrożenie w postaci spadających gałęzi itp.
· Maska na twarz lub okulary.
· Odpowiednia ochrona słuchu (ochronniki słuchu, niestandardowe lub kształtowane zatyczki do uszu).
· Wytrzymałe, skórzane rękawice ochronne.
· Długie spodnie wykonane z solidnego materiału.
· Obuwie ochronne lub buty ochronne z antypoślizgową podeszwą, ze stalowym noskiem i tekstylną wyściółką odporną na . Przeciąć.
· Maska oddechowa do prac generujących pył (np. przy cięciu suchego drewna).
3. Podczas pracy należy nosić ochronę słuchu. Narażenie na hałas może powodować utratę słuchu.
4. Podczas pracy zawsze upewnij się, że masz pod nogami solidne podłoże. Używając narzędzia na wysokości, upewnij się, że nikt nie znajduje się pod Tobą.
5. Zawsze mocno trzymaj maszynę.
6. Trzymaj ręce z dala od obracających się części i łańcucha.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA AKUMULATORÓW
1. 1. Przed użyciem akumulatora należy uważnie przeczytać instrukcje i znaki ostrzegawcze umieszczone na ładowarce, akumulatorze i produkcie zasilanym akumulatorem.
 2. Nie narażaj akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub uderzenia. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała na skutek wycieku roztworu elektrolitu.
 3. Nigdy nie demontuj akumulatora.
 4. Jeśli czas pracy za bardzo się skrócił, natychmiast przerwij pracę. Istnieje ryzyko przegrzania, poparzenia, a nawet eksplozji akumulatora.
 5. Jeżeli wyciekający elektrolit z akumulatora dostanie się do oczu, należy je natychmiast przepłukać czystą wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Kontakt może spowodować utratę wzroku.
 6. Nie zwieraj akumulatora: Nie dotykaj zacisków akumulatora materiałami przewodzącymi. Nie przechowuj baterii w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp.
 7. Nie przechowuj narzędzia ani akumulatora w miejscach, w których temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50°C (122°F).
 8. Nigdy nie wrzucaj akumulatora do ognia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Bateria może eksplodować w wyniku pożaru.
 9. Chroń akumulator przed uderzeniami i upadkiem.
OPIS DZIAŁANIAOsłona boczna
Mocowanie paska
Prowadnica łańcucha
Przełącznik + bezpiecznik
Akumulator Li-Ion
Śruba blokująca
Zabezpieczenie


Ogłoszenie:Prowadnica łańcucha

• Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub regulacji należy zawsze upewnić się, że narzędzie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.
Instalowanie lub wyjmowanie baterii
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Przed włożeniem lub zawsze wyłączaj narzędzie poprzez wyjęcie akumulatora.
Aby wyjąć akumulator, wyjmij go z narzędzia, naciskając przycisk na górze akumulatora.
Aby podłączyć akumulator należy go włożyć do uchwytu znajdującego się na spodzie piły.

 Zawsze wsuwaj akumulator do końca, aż zaskoczy w uchwycie. Jeżeli akumulator nie jest odpowiednio zabezpieczony, może przypadkowo wypaść i spowodować obrażenia. Nie używaj siły podczas wkładania baterii. Jeśli nie można łatwo włożyć baterii, oznacza to, że została ona włożona nieprawidłowo.
Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. Następnie podłącz go do piły. Widzieć rozdział dotyczący ładowania.
Ładowanie
1. Włóż akumulator do ładowarki
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego kabla zasilającego
3. Ładowanie sygnalizowane jest czerwoną diodą LED
4. Zielona dioda LED sygnalizuje pełne naładowanie, czerwona dioda LED oznacza ładowanie

· Ładowarka nie jest wyposażona w zabezpieczenie przed przeładowaniem. Dlatego nie należy pozostawiać akumulatora naładowanego przez niepotrzebnie długi czas, aby nie skrócić jego żywotności. Średni czas ładowania wynosi ok. 2 godziny.
· Ładuj akumulator co trzy miesiące, jeśli nie jest używany.

Stosowanie
Podczas korzystania z tego sprzętu należy nosić odpowiednią odzież, rękawice robocze i ochronę oczu. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo uruchamiając je na krótko. Nie stosować do cięcia drewna o średnicy większej niż 100 mm.

· Podczas pracy piłą należy trzymać ręce w odległości co najmniej 15 cm od miejsca cięcia.
· Nie przeciążaj piły długimi, ciągłymi cięciami, staraj się dzielić bardziej wymagające cięcia na kilka odcinków, aby piła mogła w sposób naturalny ostygnąć.
· Długotrwałe niewłaściwe przeciążenie może spowodować uszkodzenie silnika.
· Nie używaj tej piły do ​​cięcia dużych gałęzi, w przeciwnym razie może się zaciąć lub uszkodzić silnik.
· Nie używaj piły podczas deszczu.
· Wyjmij akumulator, gdy pilarka nie jest używana.
· Jeżeli moc piły spadnie, sprawdź stan naładowania akumulatora, w razie potrzeby naładuj go.
· Do piły można dokupić akumulatory o pojemności 2 Ah.
· W przypadku uszkodzenia istnieje możliwość dokupienia łańcucha zapasowego z oznaczeniami i zapasową prowadnicą, które znajdziesz w naszym e-sklepie.
Czyszczenie i konserwacja
· Wyjmij akumulator przed jakąkolwiek interwencją serwisową lub konserwacją.
· Podczas obsługi łańcucha należy nosić rękawice.
· Po każdym użyciu wyczyść i naoliwij łańcuch.
· Po około 10 godzinach użytkowania należy zdjąć osłonę i oczyścić piłę z kurzu i brudu.
· Przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.
· W przypadku uszkodzenia części niewymiennych (silnik, przełącznik, części plastikowe) należy skontaktować się z centrum serwisowym
· Bardziej skomplikowane naprawy mogą wykonywać wyłącznie specjaliści z centrum serwisowego firmy.

Montaż łańcucha
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych należy wyjąć akumulator.
1. Poluzuj śrubę blokującą i zdejmij pokrywę boczną
2. Następnie zdejmij prowadnicę
Najpierw nałóż łańcuch na zębatkę, a następnie na prowadnicę

Komentarz:
· Zęby łańcucha muszą być skierowane we właściwym kierunku!
· Pilarka wyposażona jest w funkcję regulacji napięcia łańcucha. Podczas montażu prowadnicy element regulacyjny należy zacisnąć w otworze pozycjonującym na końcu prowadnicy!




Montaż łańcucha na szynie prowadzącej


Zwróć uwagę na ustawienie kierunku zębów łańcucha - muszą być skierowane tak, jak pokazano na rysunku:









3. [image: ]Załóż pokrywę boczną i dokręć śrubę blokującą

Napięcie łańcucha
Nowy łańcuch wyciąga się bardzo szybko od początku użytkowania. Dlatego często sprawdzaj i reguluj jego napięcie. Luźny łańcuch powoduje szybkie zużycie samego siebie, podobnie jak prowadnicy.


Chwyć ząb na środku prowadnicy i pociągnij go w dół. Jeśli odsłonięte zostaną w sumie 3 zęby, łańcuch jest prawidłowo napięty. W zależności od sytuacji naciągnij lub poluzuj łańcuch.

1. Poluzuj śrubę blokującą
2. Za pomocą śrubokręta naciągnij łańcuch (obróć w prawo) lub poluzuj łańcuch (obróć w lewo).
3. [image: ]Dokręć śrubę blokującą



Śrubokręt

Gwarancja
Produkt objęty jest standardową gwarancją zgodną z obowiązującymi przepisami.

Utylizacja sprzętu
Wszystkie części urządzenia są klasyfikowane jako odpady elektryczne, dlatego należy je zawsze wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników. Nigdy nie wyrzucaj zwykłych odpadów komunalnych.

Zastrzeżenie
Producent ma prawo udoskonalać technologię produktu opisaną w niniejszej specyfikacji. Wszelkie zmiany mogą zostać wprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Quanzhou Beyingcai Trading Co., Room 201, 2/F, No.7, Lane 3, Taxing Street, Lingxiu Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province, China

Dystrybutor: Bombex Company s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
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